
（参考１）

＜自主検査完了ユニット毎の検査結果＞

◇堺港発電所１号機

検査期間　：平成16年10月24日～平成16年10月26日
　　　　　　平成17年  1月19日～平成17年 2月23日

　　検査箇所数：８２２箇所

　　計算必要厚さを下回る箇所数：９箇所

＜部位名＞

　　　①ボイラドレン系統※エルボ部（今回発表分）

※起動工程において、ボイラのドレン(凝縮した水)を回収する系統

　　　②スチームエアヒータ※ドレン配管のエルボ部（今回発表分）
※ボイラの燃焼用空気を蒸気により加熱する装置

　　　　 外径
(mm)

最高使用
　温度(設計)

(℃)

最高使用
圧力(設計)

(MPa)

公称肉厚
(mm)

計算必要厚さ
(mm)

測定最小値
(mm)

① 89.1 350 0.08 5.5 3.0 2.1

89.1 180 0.78 7.6 3.0 1.1

89.1 180 0.78 7.6 3.0 2.6

89.1 180 0.78 7.6 3.0 2.1

89.1 180 0.78 7.6 3.0 1.0

89.1 180 0.78 7.6 3.0 1.6

89.1 180 0.78 7.6 3.0 1.1

89.1 180 0.78 7.6 3.0 1.0

②

89.1 180 0.78 7.6 3.0 2.7

◇堺港発電所８号機

検査期間　：平成16年12月13日～平成16年12月17日
　　　　　　平成17年 1月19日～平成17年  2月22日

　　検査箇所数：９１３箇所

　　計算必要厚さを下回る箇所数：５箇所

＜部位名＞

　　　①スチームエアヒータ※ドレン配管のＴ管部（今回発表分）

　　　②スチームエアヒータ※ドレン配管のレジューサ部（今回発表分）
※ボイラの燃焼用空気を蒸気により加熱する装置

　　　③ボイラドレン系統※のＴ管部（今回発表分）

　　　④ボイラドレン系統※のエルボ下流部（今回発表分）
※起動工程において、ボイラのドレン(凝縮した水)を回収する系統

　　 外径
(mm)

最高使用
　温度(設計)

(℃)

最高使用
圧力(設計)

(MPa)

公称肉厚
(mm)

計算必要厚さ
(mm)

測定最小値
(mm)

① 89.1 180 0.78 5.5 3.0 2.3

② 139.8 340 0.78 6.6 3.8 2.9

114.3 295 0.69 8.6 3.4 2.9
③

114.3 295 0.69 8.6 3.4 2.0

④ 114.3 295 0.69 8.6 3.4 2.3



◇南港発電所１号機

検査期間　：平成16年10月 31日～平成16年11月  2日
　　　　　　平成17年 1月21日～平成17年  2月26日
検査箇所数：１，０００箇所

計算必要厚さを下回る箇所数：３箇所

＜部位名＞

　　　①タービンバイパススプレー配管※のエルボ部（今回発表分）

※起動工程において、ﾎﾞｲﾗの発生蒸気を復水器へ逃がす系統に、蒸気温度を下げて復水器を保護するための水を供給する配管

　　　②ボイラドレン系統※エルボ部（今回発表分）
※起動工程において、ボイラのドレン(凝縮した水)を回収する系統

　　 外径
(mm)

最高使用
　温度(設計)

(℃)

最高使用
圧力(設計)

(MPa)

公称肉厚
(mm)

計算必要厚さ
(mm)

測定最小値
(mm)

139.8 220 32.9 19.1 17.2 16.7
①

139.8 220 32.9 19.1 17.2 16.8

② 114.3 350 0.1 6.0 3.4 3.2

◇御坊発電所１号機

検査期間　：平成16年10月 6日～平成16年10月 11日
　　　　　　平成17年 1月21日～平成17年 3月  2日
検査箇所数：１，６５６箇所

計算必要厚さを下回る箇所数：１箇所

＜部位名＞

　　　①主給水管※のエルボ部（今回発表分）

※ボイラに水を供給する配管

　　 外径
(mm)

最高使用
　温度(設計)

(℃)

最高使用
圧力(設計)

(MPa)

公称肉厚
(mm)

計算必要厚さ
(mm)

測定最小値
(mm)

① 508.0 300 30.0 60.0 57.5 57.4

◇姫路第二発電所１号機

検査期間　：平成16年10月20日～平成16年10月23日
　　　　　　平成17年 2月  4日～平成17年 2月28日
検査箇所数：８０１箇所

計算必要厚さを下回る箇所数：４箇所

＜部位名＞

　　　①スチームエアヒータ※ドレン配管のエルボ部（今回発表分）
※ボイラの燃焼用空気を蒸気により加熱する装置

　　　②ボイラドレン系統※のＴ管部（今回発表分）

　　　③ボイラドレン系統※のエルボ部（今回発表分）
※起動工程において、ボイラのドレン(凝縮した水)を回収する系統

　　 外径
(mm)

最高使用
　温度(設計)

(℃)

最高使用
圧力(設計)

(MPa)

公称肉厚
(mm)

計算必要厚さ
(mm)

測定最小値
(mm)

114.3 184 0.98 6.0 3.4 1.5
①

114.3 184 0.98 6.0 3.4 2.8

② 165.2 350 0.69 12.0 3.8 3.1

③ 89.1 350 0.69 7.6 3.0 2.5


