
　　　大飯発電所３，４号機　復水処理装置再生排水処理設備からの
　　　　　　　　　　排出ガスおよび排水中のダイオキシン関連について
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【１，２号機】（参考）

【その他（大飯発電所）】

前回測定せず
↓

約０．００８２pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ
（H17.12.3採取)

【１，２号機】（参考）

０．００１６pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ
（H17.9.16採取）

↓
０．３０pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ
（H17.12.3採取）

【１，２号機】（参考）

設備概要およびダイオキシン濃度

放水口
（排出基準値：10pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ以下）

０．００３３ng-TEQ/m3

（H17.9.16採取）
↓

０．００５６ng-TEQ/m3

（H17.12.3採取)

設備排出ガス

（排出基準値：5ng-TEQ/m3以下）

設備排水
（排出基準値は放水口に設定）

測定箇所
（採取日）
今回測定値

基準値

環境大気
・守衛所付近
・物揚岸壁付近

（H17.12.9～16）

0.0043 pg-TEQ/m 3

0.0093 pg-TEQ/m 3
0.6 pg-TEQ/m 3以下

土壌
・守衛所付近
・1号機放水口付近

（H17.12.9）
1.7 pg-TEQ/g
1.4 pg-TEQ/g

1,000 pg-TEQ/g以下

大飯3,4号機
・再生排水処理設備
　排水

（H17.12.3）
880 pg-TEQ/ﾘｯﾄﾙ




