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　美浜発電所２号機　燃料取出作業の一時中断について 添付図　３

電動補助
給水ポンプ

・補助給水隔離弁（MOV-2229,MOV-2230）
　
　　　燃料取出前の準備　　　　　 閉を確認
　　　　　　　↓
　　　給水系統水抜き　　　　　　　閉　⇒　開
　　　　　　　↓
　　　水抜き完了　　　　　　　　　　開　⇒　閉実施せず

燃料取出
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対　　策

C/V
バウンダリ弁

弁本体への掲示札
取付図（イメージ）

電動弁駆動部
（補助給水隔離弁）

ハンドル

掲示札

燃料取出中は、格納容器
隔離弁の閉止が保安規定
で要求されている。

　　開となっていた原因は、弁の操作所管部署は燃
料取出前に当該Ｃ／Ｖバウンダリ弁の閉止を確認し
ていたものの、その後、弁の点検担当部署からの依
頼に基づき給水系統の水抜き操作で当該弁を開放
し、水抜き完了後に弁の点検担当部署へ弁の閉止
を依頼していなかったことが判明した。

給水系統ブロー概要図

・燃料取出作業前に行う蒸気発生器２次系側のＣ／Ｖバウンダリ弁の状態確認は、蒸気発生器給水系統
　水抜き完了後に確認することとする。

・Ｃ／Ｖバウンダリ弁であることを示す掲示札を弁本体に取り付け、確実に確認できるようにする。

・Ｃ／Ｖバウンダリ弁の状態については、弁の操作所管部署にて一元的に管理することとする。

・関係者に対して、今回の事例を周知し、燃料取出・装荷時のＣ／Ｖバウンダリの重要性について再徹底
　を図る。


