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※（ ）内の数字は許可最大取水量
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（0.278㎥/ｓ）

鞍馬川

静原川

第２取水口
（0.417㎥/ｓ）

2号水槽
1号水槽

放水口

洛北発電所 超過取水の概要

1号機洛北発電所

えん堤

えん堤

えん堤

第2水路 0.695㎥/s
第2取水口 0.417㎥/s

250kW
第3取水口 0.278㎥/s

2号機

第1水路 0.557㎥/s第1取水口 0.557㎥/s200kW1号機

許可最大使用水量許可最大取水量出力

第1水路
第2水路

（0.
695

m
3/s）

【許可条件】

S26～S55

第1取水口

サイフォン管使用時（0.149以上）

１、２号機を最大出力で運転 （１号機0.557m3/s、２号機0.844m3/sの使用水量）

S26～S55（サイフォン管不使用時）

S55～H22（サイフォン管運用中止）
S26～S55S26～S55期間

サイフォン管不使用サイフォン管使用時（0.149以下）サイフォン管使用時（0.149以上）ケース

第2取水口 ・ 第3取水口第1取水口 ・ 第2取水口 ・ 第3取水口
なし

（但し、第2水路は許可最大使用水量以上となる）
超過取水の取水口

模式図

（単位㎥/s）

２号機を最大出力で運転前提条件

0.417
以上（0.557+0.149以下）

0.706以下

0.149以下 0.695以上

0.278
以上

0.417
以上0.557

0.844

0.278
以上

0.417
以下（0.557+0.149以上）

0.706以上

0.149以上 0.695以下

0.278
以下

2号機
0.844

第1取水口 第2取水口 第3取水口 第1取水口 第2取水口 第3取水口 第1取水口 第2取水口 第3取水口

鴨
川

第１取水口
（0.557㎥/ｓ）

2号機
0.844

2号機
0.844

0.417
以下

0.149以上 0.695以下

0.278
以下

2号機
0.844

第1取水口 第2取水口 第3取水口

0.557
以下

第
1
水
路

第
2
水
路

発電所の出力は以下の式で算出される。

P = 9.8 × Q × He × η
P： 出力 (kW) 9.8：係数 Q：流量 (㎥/s) He：有効落差 (m) η：効率

模 式 図

Q＝0.695㎥/s He＝38.41m η＝0.787

Ｐ ＝ 9.8×0.695×38.41×0.787 ＝ 206kW

許可最大取水量（0.695m3/s）では250kWを出力できない

Q ＝ 250/（9.8×38.41×0.787） ＝ 0.844m3/s

250ｋWを出力させるためには、0.844m3/sの流量が必要

超過取水量：0.149m3/s
（0.844m3/s－0.695m3/s）

許可最大取水量時の出力

最大出力時の流量

超過取水量

1号機

0.557
1号機

0.557
1号機

0.557
1号機

0.408以下

（添付資料２）


