
内宮発電所 超過取水の概要

【許可条件】

えん堤改修工事概要図
発電所の出力は以下の式で算出される。

P = 9.8 × Q × He × η
P： 出力 (kW) 9.8：係数 Q：流量 (㎥/s) He：有効落差 (m) η：効率

許可最大取水量（0.557m3/s）で
210kWを出力できない

Q＝210／（9.8×46.15×0.783）
＝0.593m3/s

210ｋWを出力させるためには、
0.593m3/sの流量が必要

超過取水量：0.036m3/s
（0.593m3/s－0.557m3/s）

昭和27年～昭和53年

許可最大取水量（0.557m3/s）で
210kWを出力できない

Q＝210／（9.8×45.71×0.783）
＝0.599m3/s

210ｋWを出力させるためには、
0.599m3/sの流量が必要

超過取水量：0.042m3/s
（0.599m3/s－0.557m3/s）

昭和53年～平成22年

超過取水量

最大出力時の流量

Ｐ＝9.8×0.557×45.71×0.783
＝195kW

許可最大取水時の出力

Q＝0.557m3/s
He＝45.71m
η＝0.783

最大出力時の流量

0.557㎥/s0.557㎥/s210kW内宮発電所

許可最大使用水量許可最大取水量出力

許可最大取水量時の出力

Ｐ＝9.8×0.557×46.15×0.783
＝197kW

Q＝0.557m3/s
He＝46.15m
η＝0.783
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※1 ※2 ※3

※1 ： 現在の取水位と放水位を元に算出した値

※2 ： ※1に決しゃ板撤去に伴う取水位の差分を加えた値

※3 ： 水利使用許可申請書に記載の有効落差

（添付資料３）


