
原因１：ｷｰﾊﾟｰ開放方向に力がかかる事象

キーパーに玉掛けワイヤー
がかかる状態になる。
（ロードビームにはかかっ
ていない）

＜側面図＞ ＜正面図＞

キーパー開放方向に力が加わり
玉掛けワイヤーが抜ける

原因２：ﾜｲﾔｰがねじれｷｰﾊﾟｰに上向きの力がかかる事象

＜側面図＞ ＜正面図＞

玉掛けワイヤーがキーパー側に
寄り、キーパー下部エッジに接
触した状態になる。
何らかの要因で玉掛けワイヤー
にねじり力が発生し、玉掛けワ
イヤーの「より」がキーパー下
部エッジをこじる現象が発生。
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玉掛けワイヤーの「より」がキーパー
のエッジにかかり、上向きの力が発生。
キーパーがせり上がる。

玉掛けワイヤーがすり抜けるのに十分
な隙間ができ、落下する。
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玉掛けワイヤーがキーパー側に
寄り、キーパー下部に潜り込も
うとする状態になる

キーパー下がり不足

キーパー可動部に枝や小石
などの異物が挟まるとキー
パーが完全に下がらない。

キーパー下部エッジの下に
玉掛けワイヤーが潜り込み、
キーパーがせり上がる。

落下の衝撃で
異物は外れて落下

原因３：ｷｰﾊﾟｰ可動部に異物が挟まる事象

玉掛けワイヤーがすり抜けるのに十分な
隙間ができ、玉掛けワイヤーが落下する。

玉掛けワイヤー
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正常な
状態

【玉掛けワイヤー落下事象の概要】 ＜添付資料２＞
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