
 

 

 

高浜発電所１号機の状況について（お知らせ） 

                                       
                               ２０２３年７月３０日 
                               関 西 電 力 株 式 会 社 

                       

 内  容 

 

実 績 

 

７月２９日 

９時 

～ 

７月３０日 

９時 

 
［主要工程］ 
 ○起動試験実施中（７月２１日開始） 

 
［検査関係］ 
 ○定期事業者検査 

・７月２９日 原子炉停止余裕検査 
  ・７月２９日 炉物理検査 
 
 〇使用前検査 

・なし 
 

 

予 定 

 

７月３０日 

９時 

～ 

７月３１日 

９時 

 

［主要工程］ 
 ○起動試験（７月２１日開始） 
 

［検査関係］ 
 ○定期事業者検査 

・炉物理検査 
・計測制御系監視機能検査 
・安全保護系設定値確認検査 

 
 〇使用前検査 

・なし 
 

 



The Kansai Electric Power Co., Inc.

高浜発電所１号機の再稼動にかかる作業・検査の工程 添付資料１

2023.7.30  9:00時点

原子炉容器組立
（約９日）

燃料装荷
（約４日）

非常用ディーゼル
発電機検査
（約２日）

発電機並列・調整運転
原子炉起動・臨界
・タービン起動

総合負荷
性能検査
８月下旬
（8/28）

燃料装荷

原子炉格納容器
全体漏えい率検査

（約８日）

１次冷却材系統
漏えい検査
（約６日）

１次冷却材
系統

昇温・昇圧

起動試験
（約１２日） 調整運転

起動前弁点検
（約１日）

約４日

※再稼動にかかる工程については、作業の進捗
状況により、今後変更する場合があります。

6/22

２次系クリーンアップ
（約４週間）

復水器真空上昇
（約１日）

原子炉容器組立～冷態機能検査他

6/25

6/25

ｚ6/23

7/4

7/4 7/6

7/6

ｚ7/6 7/6

7/14

7/14 7/20

7/20

7/21

7/21

注：黒塗りは実績を示す

定格熱出力
一定運転
８月上旬
（8/5）

並列

８月上旬
（8/2）

7/28
原子炉
起動

7/29
臨界



高浜発電所 １号機 プラントパラメータ (２０２３年７月３０日 ０９：００時点）

主要パラメータ

原子炉運転モード モード１

発電機出力
（標準値 0～885）

復水器真空
（標準値 ＞86.7）

加圧器水位（原子炉保有水）
（標準値 14.0～70.0）

１次冷却材圧力
（標準値 ＜15.98）

１次冷却材温度
（標準値 0～322.0）

26.8 ％

95.9 kPa

補助建屋排気筒モニタ
（標準値 1～50） 9.7 cps

15.45 MPa

289.4 ℃

原子炉圧力容器

原子炉格納容器

原子炉補助建屋

加圧器

冷却材
ポンプ

発電機

循環水
ポンプ給水ポンプ

海水

復水器

原子炉出力（炉外核計装指示値）
(標準値 0～100.0）

－ MW （ － ％）

5.4 ％

蒸気発生器熱出力（原子炉熱出力）
（標準値 ≦2440）

0.0 MWｔ (0.0 %)

気象、モニタポスト・モニタステーション

Ｐ

Ｐ

Ｓ

Ｐ

Ｐ

Ｐ

モニタポストNo.２

35 nGｙ/h

モニタポストNo.３

35 nGｙ/h

モニタポストNo.４

29 nGｙ/h

モニタステーション

40 nGｙ/h

モニタポストNo.１

45 nGｙ/h

モニタポストNo.５

27 nGｙ/h

高浜発電所

モニタポスト・モニタステーション （標準値20～170）

高浜発電所 気象

降水量 0mm

風速（平均） 2.6m/s

風向 東南東

※風向・風速はEL81m

放水口モニタ
（標準値 1～83）

6.5 cps

添付資料 ２


