
大飯発電所１，２号機　海水淡水化装置補助蒸気ラインからの蒸気漏えいおよび支持金具の損傷について

No.１海水淡水化装置

No.２海水淡水化装置

No.３海水淡水化装置

補助ボイラ

廃棄物処理建屋

Ｍ３、４号機　タービン建屋
スチームコンバータより

サポートの損傷
（ロッド部割れ）

支持金具の損傷
（ロッド部曲がり）

：漏えい箇所

（フランジパッキンが外れている）

：配管支持金具損傷箇所

××

貫通穴あり
直径約２ｍｍ

全体的に
腐食あり

【配管仕様】
直径：約216ｍｍ
厚さ：約8ｍｍ
材質：炭素鋼

【仕様】
（配管部）
直径：約165ｍｍ
厚さ：約7ｍｍ
材質：炭素鋼

開→閉

開→閉

開→閉

開→閉

１，２号機　タービン建屋
スチームコンバータより

１．２号機　タービン建屋

スチーム
コンバー
タ

スチーム
コンバー
タ

スチーム
コンバー
タ

スチーム
コンバー
タ

Ｎｏ．１

Ｎｏ．２

Ｎｏ．３

海水淡水化装置３．４号機　タービン建屋

サポートの損傷
（ロッド部割れ）

開→閉

割れ箇所
（ネジ部）

スタンド

ロッド

スプリング
サボート

配管

各機器へ

※弁の操作は蒸気漏れ後の弁操作を示しています。


