
　

系統概略図

     大飯発電所１号機　　原子炉手動停止について
（１次冷却材ポンプ封水注入フィルタの点検について）

封水注入フィルタ周辺概要図（イメージ）

タービン

蒸気発生器

加圧器

１次冷却材
ポンプ

循環水
ポンプ

発電機

復水器

原子炉容器
取水口より

放水口へ

主給水
ポンプ

原子炉器格納容器

1次冷却材ポンプ

Ｂ

Ａ

充てん／高圧
注入ポンプ（Ａ，Ｂ）

封水クーラ

体
積
制
御

タ
ン
ク

床ドレン目皿

封水注入フィルタ室
Ａ-封水注入フィルタ

流出水

ＥＬ２４m

ＥＬ２０m

漏えい箇所

水位低下

漏えい水の
放射能量

約６．８×１０５Ｂｑ

Ｎｏ１シール
戻り

Ｎｏ１シール
供給

Ｎｏ３シール
戻り

Ｎｏ３シール
供給

封水注入
フィルタ

補助建屋
床ドレンタンク 約３．４m3水位上昇

Ｎ

入口弁出口弁

補助建屋原子炉格納容器

プラント排気筒
排気筒ガスモニタ

Ｍ

原
子
炉
容
器

蒸
気
発
生
器

加
圧
器

水位低下

発生場所

モニタ指示値が
約870cpmから約900ｃｐｍへと
わずかに上昇

約240mm

約
9
0
0
m
m約110mm

約
7
5
0
m
m

ﾓｰﾀ
入口弁出口弁

冷却材脱塩
塔


