
添付資料１

発生箇所

高浜発電所３号機の定期検査状況について

（蒸気発生器伝熱管の損傷に関する点検状況の続報）

C-SGで回収した金属片 Ａ-SGで回収した金属片

縦 ：約 ３３ｍｍ
横 ：約 ５ｍｍ
厚さ：約０．２ｍｍ
重さ：約０．３ｇ
材質：ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４相当）
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C-SG伝熱管の減肉箇所と
金属片の回収位置

約３．５ｍ
約３．７ｍ

＜減肉箇所＞
X38-Y3（第３管支持板下面）

＜金属片の一部の回収位置＞
X2/3-Y5/6（流量分配板上）

蒸気発生器の概要図

＜第３管支持板＞
Ｂ－ＳＧ：１本
Ｃ－ＳＧ：１本
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約２１ｍ
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流量分配板

：２次系冷却水の流れ

約３３mm
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第１管支持板

流量分配板付近の拡大図
：２次系冷却水の流れ

流量分配板

信号指示本数

縦 ：約 ２４ｍｍ
横 ：約 ５ｍｍ
厚さ：約０．２ｍｍ
重さ：約０．２ｇ
材質：ステンレス鋼（ＳＵＳ３０４相当）

電子顕微鏡にて確認した結果、
すれ痕や摩耗を確認

電子顕微鏡にて確認した結果、
すれ痕や摩耗、打痕を確認


