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 高浜発電所１号機は調整運転中のところ、８月１５日２３時４１分に

「格納容器内高レンジエリアモニタ※１（高レンジ）ＣＨ４故障」警報が発

信しました。 

 このため、同日２３時５４分に保安規定の運転上の制限※２を満足して

いない状態にあると判断しました。 

  

（２０２３年８月１６日お知らせ済） 

 

格納容器内高レンジエリアモニタの関連機器を調査した結果、当該モニ

タから中央制御室に指示値を伝送する回路に瞬時的な電圧の変動を確認

しました。 

この電圧変動は、回路の構成部品の一部に一時的な不具合が発生したこ

とによるものと推定し、それらを予備品に取り替え、健全性に問題がない

ことを確認したことから、本日１５時００分に保安規定の運転上の制限を

満足する状態に復帰しました。 
 
※１：事故時の格納容器の放射線量率を確認するために設置しているモニタであり、

格納容器内の放射線量率を監視している。 

※２：運転上の制限とは、安全機能を確保するために必要な機器（ポンプ等）の台数
や、原子炉の状態毎に遵守すべき温度や圧力の制限を定めているもの。一時的
にこれを満足しない状態が発生すると、運転上の制限からの逸脱を宣言し、予
め定められた時間内に措置を行うことが必要となる。 

 

以 上 

https://www.kepco.co.jp/energy_supply/energy/nuclear_power/info/u_seigen/2023/pdf/0816_1_01.pdf

